Président FELIX

22 canaux - FM - 2 watts
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EOVRO PRESLIENT

Canaux : 22.

Gamme de fréquences :
26.965 - 27.225 MHz.

Composants circuit :
20 transistors, 1 FET, 18
diodes 4 CI.

Oscillateur cristal : 1.

Micro : 600 Ohm,
dynamique.

Haut parleur : 8/16 Ohm,
3 W.

Prise antenne : pour PL 259.
Prise micro : quadripolaire.

Prise P.A. externe :
& 3,5 mm.

Président FELIX

Prise Alimentation :
Tripolaire plate .

Reglages -

reglage de canal,
reglage volume avec
interrupteur on/off
reglage squelch
amplification micro
réglage RF - gain
inverseur CB/PA

et réglage tonalité.

Instruments de mesure :
capacite sortie HF
puissance signal de
reception et indicateur
d'emission.
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Lecture de canal : S- métre. ﬁoﬁ
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Affichage canaux

Caracteéristiques générales :
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Inverseur CB/PA.

Réglage tonalite.

Eclairage graduation :
LED rouge.

Dimensions L x | x h :
217 x 160 x 55 mm.

Accessoires :

Cordon alimentation DC
avec fusible, micro et
support.

Autres caracteristiques :

N
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selon normes PTT
francaises.

Puissance de sortie HF :
2 watts out-put.

Diode LED emission (rouge).
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Diode LED réception (verte).
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