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Het cerste wat opvalt aan de Am-
roh CB 707 15 de duldelijke inde-
ling van het frontpaneel met in
het midden een duldeliike
Spower-meter. Geheel rechts be-
vindtzich de kanaslkeuzeschake-
lagr met direct dasrboven een
grote T-segment nitlezing. Geheel
links bevinden zich de squelch,
volume, RF-gain en delts-tune.
Deze laatste dient om de ont-
vangstirequentie ca. 500 Hz te
verschufven. In de praktijk blijkt
dat een dergelijke schakelaar
beslist nodig is, daar er zenders
zijn die na enige tijd verlopen
Een nedeel van de delta-tune
schakelgar is dat hij erg zwaar
schakelt, doch dit zal na enige
tijd in gebruik wel beter worden.
Waast de delta-tune zit de
RF-gain, oftewel de hooglrequent
versteridng. Deze regelt erg pret-
tig en is nodig om de stations die’
erg dicht bij zitten enlgszins te
verzwakken, anders treedt er
oversturing op, Tegenvallend was
de sguelch regeling, die als gevoe-
lgheid 3 micro-volt mee krifgt bi
de technische speciiicaties. Deze
gevoeligheid is wel terug te rege-
len tot 20 micro-volt met behulp
van de BF-gain, doch dan loopt
ook de gevoeligheld terug. Het is
nu zo, dat stoorsignalen van 8% en
groter zondermesr de sguelch
open sturen. ‘s Avonds is dit nlet
hinderlijic, doch overdag is de
normale storing erg groot zodat er
pontinn ruls e.d. met een S5 door-
komt. Het gebruik van de Amroh
CB 707 is erg pretilg wasrbij cok
de lasgfrequent gehndskwaliteit

opvallend goed 1s. Deze bak is de
eerste die we mobiel konden ge-
bruiken tijdens een live witzen-
ding voor de NCEV-radio. We mo-
gen wel zeggen dat de werking als
mobisl prima voldeed, waarbij ge-
let werd op de bediening tijdens
het rjden. Door de ndet te grote

en pan de volumeknop. De ge-
Tnidskwalitelt is erg goed en ligh
prettig in het gehoor.

Lende

Tijdens het zenden gaat er een

TE. Dit geeft aan dat het zendge-
deelte In werking is. Tt testen



