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Portofoon 27 MHz MARC band, 2 kanalen
Artikel nr. 10012
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Technische gegevens:

Algemeen

Portofoon met kanaal 5 en 14
Oproeptoon

12 Transistoren, 2 IC's, 5 Dioden, 1 LED
8-delige telescoopantenne, 90 cm lang
Voeding: 9 volt batterij

Afmetingen: b 60, h 150, d 25 mm
Gewicht: 150 gram zonder batterij

Zender:

3-traps kristalgestuurd
Frequentiemodulatie: zwaai ca. 2 kHz
- Oproeptoon: 1700 Hz

Uitgestraald vermogen: 10 mW
Stroomverbruik: 25 mA

Ontvanger: :

Superheterodyne met HF voorversterking

Gevoeligheid: 1 microvolt bij S+N/N 10 dB

MF versterking 455 kHz, keramisch filter

Schakelaar voor ruisonderdrukking

Schakelaar voor gevoeligheid

Audio-vermogen: 200 mW

Stroomverbruik: standby 5 mA (spaarschakeling)
normaal 25 mA

Levering:
Twee portofoons, elk met twee kanalen (kanaal 5 en 14), voorzien van kristallen,
Nederlandse gebruiksaanwijzing

Waarschuwing:

Voordat men gaat zenden moet de antenne volledig uitgetrokken worden, anders heeft

men de kans dat de zend-transistoren beschadigd worden.

N. B. Deze portofoon is door de PTT voor gebruik in Nederland goedgekeurd. Een
zendmachtiging is bij het postkantoor verkrijgbaar.
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Algemeen: .

Voor het inbedrijfstellen moet een goede 9 volt batterij in de portofoon worden geplaatst.
Indien de portofoon gedurende lange tijd wordt opgeborgen, verdient het aanbeveling de
batterij te verwijderen om corrosie te voorkomen.

Tijdens het zenden wordt veel meer stroom verbruikt dan tijdens het ontvangen. Daarom
wordt aanbevolen niet te lang achter elkaar te zenden.

() Antenne

Voor maximaal bereik verdient het aanbeveling de antenne volledig uit te trekken en ver-
ticaal te houden. In de stand ,,stand-by" waarbij de ruisschakelaar 6 (sq) in de bovenste
stand is geschoven, moet de korte antenne worden uitgeschoven. Als men wil gaan zen-
den moet de antenne geheel worden uitgeschoven.

(@) Oproeptoon
Met de drukschakelaar ,,Ruf” kunt u te tegenpost met een toon oproepen. In dat geval
moet u tevens de zendschakelaar 3 (tx) indrukken.

(@ Rood lampje
Als de portofoon is ingeschakeld en de schakelaar 2 ,,Ruf”’ wordt ingedrukt, moet het rode
lampje oplichten. Indien dit niet het geval is, moet de batterij worden vervangen.

@ Kanaalkeuzé-schakelaar
Met de schakelaar ,,Kanal kunt u kiezen of u op kanaal 5 of op kanaal 14 wilt werken.
Door andere kristallen te plaatsen is het mogelijk op andere kanalen te werken.

(® Ver-Dichtbij schakelaar

Schakelaar in de stand ,,dx’" is de normale stand. Voor korte afstanden in huis kan men de
schakelaar naar beneden schuiven in de stand ,,lokal’". De gevoeligheid van de ontvanger
wordt dan 20 dB minder. Storing van ongewenste signalen wordt vermeden.

(® Ruisschakelaar

Als geen signaal wordt ontvangen en deze schakelaar bevindt zich in de stand ,,aus’’, dan
hoort men een geruis. In de stand ,,5q" verdwijnt de ruis. Bij zwakke signalen verbetert de
ontvangst indien de schakelaar in de stand ,,aus”” wordt geschoven.

@ Volume-regelaar met aan/uit schakelaar

Met de knop ,,ein —aus —laut” kunt u de portofoon inschakelen en de geluidssterkie uit de
luidspreker regelen. De geluidssterkte is instelbaar van 1 (zwak) tot 9 (sterk).

De levensduur van de batterij is afhankelijk van de geluidssterkte.

Zendtoets
Om de zender in te schakelen moet u de zendschakelaar (ix) indrukken. Zodra de zend-
schakelaar wordt losgelaten schakelt de portofoon terug naar ontvangen.
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Verwisselen van de kristallen Kristal type: HC-25U i
Draai de schroeven in het frontpaneel los en verwijder de zend- en ontvangkristallen. Ver- Hetpiaiseh danide BEPAY
vang de kristallen door kristallen welke geschikt zijn voor andere kanalen.

De frequentie van het zendkristal is gelijk aan de halve zendfrequentie. De frequentie van
het ontvangkristal is gelijk aan de zendfrequentie min 455 kHz.

Voorbeeld:
Zendfrequentie/
Kanal ontvangfrequentie ontvangkristal zendkristal
2 27.005 MHz 26.550 MHz 13.5025 MHz i 4 x Cohc
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Wilt u meer weten over het gebruik van de amateur zendfrequenties, wendt u zich
dan tot de Verenigingen van Zendamateurisme:

| Kristallen

Veron
Vi d d
R 22 Centraal Bureau V.R.Z.A.
~+ Kristallen Postbus 1166 Vlijtseweg 170

voor de ontvanger 6801 BD ARNHEM 7317 AK APELDOORN




